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S EZNAM ZKRATEK
A VYSVETLIVEKTY

DP Dopravni pPedpisy

FMD Federdlni ministerstvo dopravy

GVD Grafikon vlakové dopravy

LD Lokomotivni depo

MPBP Mistni pracovni a bezpeédnostni pfedpisy
oR Oblastni Feditelstvi CSD

STP Stanice technickych prohlidek

isT Zelezniéni stanice

RO ZDELOVNTITHK

Federalni ministerstvo dopravy
Ustfedni Feditelstvi &SD
Oblastni Feditelstvi &sD
Zelezni&ni stanice

Lokomotivni depo

Vozové depo



I. Uvodni ustanoveni

0 Tyto swéinice upravuji odliZnosti, kterymi se 1is{ elektrické
jednotky Fady 460 a 560 sv¥mi konstrukénimi a provoznimi vlastnostmi
od klasickych souprav osobnich vozi a jinych fad elektrickjch nebo
motorovych jednotek a stanovi pravidla pro jejich obsluhu.

2. Fokud tyto smérnice nestanovi jinak, #idi se provoz, obsluha
a ddriba elektrickych jednotek fady 460 a 560 Jinymi platnymi
pFedpisy ¢5D.

3. Smérnice jsou zivazné pro pracovniky sluZebnich odvétvi
a) Zelezniéni dopravy a pEepravy

b) lokomotivniho hospodéFstvi

c) vozového hospodafstvi.

4. , Dnem  d&innosti téchto smérnic se ruii smirnice @.3.:
19.162/75-12 ze dne 26.9. 1975, vydand jako vynos dlouhodobé plat-
noati 26/75 - VDP.

IT. VEeocobecn&a ustanoveni

5. Elektrickou jednotku fady 460, resp. 560 tvofi pétidilnd soup-
rava dvou vozl Fady 460, resp. 560, mezi né&Z jsou vloZeny 3 nemoto-
rové vozy fady 063, resp. 060.

6. Trvale mé&nit sestavu elektrické jednotky stanovencu bodem 5
téchto smérnic dje moZno jen se souhlasem pfednosty sluZby 11 a 12
pEisludného oblastniho Feditelstvi OSD. Je dovoleno operativné vyfa-
dit néktery dil jednotky =z ddvodu jeho nezptsobilosti k dalZimu pro-
vozu, jednotka se vsak musi doplnit o vyfazeny dil pfi nejbliZ&im
odstaveni do domovského lokomotivniho depa.



IITI. Obsasovani a obsluha eaelektric-
kvoh jednotek viakovym personalem

T Elektrické jednotky se obsazuji lokomotivonimi é&etami podle
pfedpisu ¢SD D 2, BAst Gtrnacta, &1. 806, 809, 810 a 811.

U vlakl dopravovanfch elektrick¥mi jednotkami . 460 (samoatat-
nymi nebo dvéma spojenymi) se obsazuje éelni kabina jen strojvedou-
cim, mezilehlé kabiny se neobsazuji, koncovd kabina se obsazuije
strojvedoucim jen u vlakd veden¥ch dvéma jednotkami.

U vlakd vedenych elektrickfmi jednotkami F. 560 3e obsazuiji
strojvedoucim i vHechny mezilehlé a koncové kabiny na vliaku, pokud
UR CSD odbor Zeleznidnich kolejovfch vozidel a opravarenstvi nesta-

novi jinak.

8. Vliak urden¥ pro pifepravu cestujicich musi b¥t doprovazen vlako-
vou &etou; konkrétni obsazeni u jednotlivych vlakt stanovi OR CSD
“"Rozkazem o doprovodu vlakid".

9. Je-11i koncovad kabina elektrické jednotky obsazena strojvedou-
cim, pFejimad tento strojvedouci povinnosti navéstnika véetné oznade-
ni konce vlaku kromé pfipadd krytf{ vlaku, které pfisluii vZdy vlako-
vé detéd.

Povinnosti stfeZit vlak je strojvedouci koncové kabiny zbaven
v piipadé&, kdy na vyzvu nebo se souhlasem strojvedouciho v &ele vla-
ku provadi &innost mimo své stanoviZté a o nutnosti stfeZit vlak by-
la pfedtim =zpravena vlakovd feta. Na vlak Sv bez vlakové cety sae
vztahuje ustanoveni &1.978 DP.

10. Celni stanovidtd jednotky ve smdru jizdy musi bjt vidy (i p#i
posunu) obsazeno lokomotivni &etou (strojvedoucim) - viz pfedpis ésp
D 2, €1. 204.

11. Cestovni zavazadla se v elektrickjch jednotkdch ¥. 460 a 560

pfepravuji v zavazadlovém oddile. Vatupni dvefe do =zavazadlového

prostoru a prostoru pro cestujici musi byt uzamféeny &tyfFhrannvym

klidem; =za jejich wuzaméeni odpovidéa vlakvedouci. Dvefe mezi
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stancviitém a zavazadlovym prostorem musi byt za jizdy uzavfeny; za
jejich uzavieni odpovidd strojvedouci. Za ¢&istotu., pofadek a za to
3¢ v v zavazadlovém oddile budou pobfvat jen opravnéné oscby

odpovida vlakved-ouci.

12. PFi pobytu v zavazadlovém oddile nesmi vlakvedouci Zadnym zpi-
sobem manipulovat s elektrickym zafizenim, které je v tomto prostoru

umisténo (mimo osvétleni).

13. Vlakova éeta je povinnd prohlédnout interiéry soupravy vozidel
pfed odjezdem vlaku z vychozi stanice a po pfijezdu vlaku do cilové
stanice. V cilové stanici je povinna uzaviiit viZechna okna v soupravé
vozidel. 0 zji3ténych z&vadach ve vozové vystroji jednotky azpravi
vliakova feta strojvedouciho idstné; v pfipadé néasilného poskozeni se-
pide vlakova deta "Z&znam vozovych zavad 731 1 5323" a odevzda jej
strojvedoucimu; ten jej pfeda pfi ukoncéeni smény strojmistrovi a ob-

jedna prislusnou opravu.

14. Dvefe pro ndstup a vystup cestujicich si cestujici otviraji sa-
mi, av3ak strojvedouci mus{i nejdfive uvolnit mechanizmus zajistujiei
dvefe. Uzavirani dveri se provadi distfedné elektropneumaticky; obs-
luhu provadi strojvedouci z €ela vlaku. DvefFe je dovoleno odjistit
na nastupis3ti viZdy aZ po zastaveni vlaku na urdeném misté a je nutno
je uzavirat po ukonféeni ndstupu cestujicich a viakové fety, a to pfi
zachovani postupu podle &l. 293 resp. 298 pfedpisu CSD D 1 (&lanek
19 a 23 této smérnice).

Ruéné ovlddané dvefe zavazadlového oddilu uzavie vlakvedouci po
vypravé vlaku bez zbytecéného ©prodleni, aby tyto dvefe nebranily
strojvedouciomu ve vfhledu na soupravu vozidel.

15. Cinnost nastupnich dvefi pro cestujici lze koatrolovat ukazate-
lem polohy dvefi na pultu Fizeni v kabiné strojvedouciho (signaliza-
ci uvede do Zinnosti jiZ jen stlaceni kliky dvefi).

Strojvedouci nesmi soupravu vozidel obsazenou cestujicimi uvést
do pohybu, jestliZfe ukazatel signalizuje oteviené dvefe, ani kdyZ
dostava prislusné navéstli k odjezdu vlaku nebo pro posun s touto

sSoupravou.



16. Signalizuje-1i ukazatel oteviené dvefe i v piipadé, Ze dvefe
jsou ldstfedné uzavieny, strojvedouci je povinnen pfedpokladat, Ze
nékteré dvefe oteviel cestujici, mezi dvefmi je cizi té&leso nebo Ze
dodlo k porufe. Jestlife po opakovaném odjidténi a uzavfeni dvefi
ukazatel signalizuje oteviené dvefe, aékoliv pfi pohledu na soupravu
vozidel se Jjevi viechny dvefe zavieny, strojvedouci vyzve vlakovou
éetu, aby =zjistila pfidinu. Vliakovd ¢&eta nejdfive zjiituje polohu
klik dvefi =z vnit#ni strany. Nelze-1l1 z&vadu neprodlené odstranit,
porouchané dvefe se zajisti v uzavfené poloze a oznaéi se oboustran-
nou nalepkou 735 1 5337 "Dvefe nepouZitelné” podle pfedpisu CSD
V 62. PFi neqbliZ3i vhodné pfilefitosti strojvedouci zavadu, pokud
je to moZné, odstrani. KdyZ se jednad vyhradné o poruchu signalizace
dvefi, strojvedouci u téchto dvefich =zruii +trvalé ddéinkovani
signalizace.

LD musi vybavit vd3echny Jjednotky dostatednym podtem té&chto
nialepek a lepici péaskou.

17. Dojde-1li za jizdy vlaku k signalizaci otevieni dvefi, pfesvédéi
se strojvedouci pohledem o tom, zda jsou viechny dvefe elektrické
jednotky zavieny (zpravidla jde o manipulaci s klikou dvefi, ktera
vybavila wukazatel). Vidi-1li strojvedouci, Ze viechny dvefe této
soupravy jsou uzavieny, pokrac¢uje v daldi jizdé do mista nejbliZiiho
pravidelného zastaveni. Tam se zjist{ pfi€ina mylné signalizace.

18. Neni-li moZno dvefe ovladat hstfedné (v pfipadé& poruchy, zne-
moZfiujici Gstfedni ovlAdéni), popfipadé odatranit poruchu signaliza-
ce, dvefe se zaviraji ruéné. V tomto pfipadé neplati ustanoveni bodu
14 a 15 této smérnice. Vliakova &eta musi pfi porude ustfedniho ovla-
dani dvefi v3echny dvefe, kterymi mohou nastupovat a vystupovat ces-
tujici, opatfit ndlepkou 735 1 5104 "Dvefe nezajistény”. LD musi

vybavit elektrické jednotky témito nédlepkami v dostated¢ném mnoZstvi.

19. Pokud je nutno uzaviit dvefe jednotky mimo odjezd vlaku (napf.
posun se soupravou vozidel obsazenou cestujicimi), vyrozumi o tom
vypravéi lokomotivni i wvlakovou &etu; vlakovd Eeta zajisti informo-



vani cestujicich (pokud je nelze informovat jinak, napf. staniénim
rozhlasem) .

20. Je-li nutno u jednotky F. 460 mimofddné oteviit nékteré nastup-
ni dvefe v soupravé vozidel, pracovnik vlakového persondlu otevie
klié¢em na étyfhran pfisludny kryt nad dvefmi. Za zasklenym okénkem,
které je umisténo v tomto krytu, je ovladaci kohout pfivodu vzduchu
ke dvefim; ctofenim paéky kohoutu o 90° sze vypusti vzduch z ovlada-
ciho valce dvefi a dvefe lze ruéné oteviit. Po ukonéeni manipulace
se kohout vrati do plivodni polohy a kryt se uzamkne; tato manipulace
e povolena jen u stojicich vozidel pfi uzavienych dvefich (nebezpe-
i drazu).

[p e

21. U jednotek £. 560 je v krytu nad dvefmi otvor pro &tyfhranny
klié, kterym je moZno obsluhovat ovladaci kohout pEivodu vzduchu
k pfisludnym dvefim; postup nouzového ovliddini dvefi je podobny jako
u jednotek f. 460. WHouzové otevien{ dvefi je dovolenoc jen u astojici-
ho vlaku, jsou-li pro to vaZné divody.

22. JestliZe vlakovad &eta zjisti 3Epatnou funkei kterychkoli dvefi,
musi to oznamit lokomotivni &eté. Ta se postard o odstrané&ni zavady.
Nelze-1i dvefe opravit, vlakova &eta dvefe zajisti v uzaviené poloze
a oznad¢i podle &lanku 16 této smérnice.

23. Lokomotivni depo je povinno zajistit na jednotkach f. 460 dopl-
flovani rozbitfch bezpednostnich skel kryjicich p#istup ke kohoutu
nouzového otevirani dvefi a funkéni schopnost kohoutu (na kohoutu
musi byt ovladaci paka).

TN G Ostatni dopravni ustanoveni .,
topeni, osvétleni, Eistéeni

24. ProtoZe elektrické jednotky #. 460 a 560 maji taZné a naraZeci
dstroji normdlni stavby, avé3uji se a rozvé3uji podle stejnfch pfed-
pisovych ustanoveni jako klasické soupravy vozidel. Své3ovani nebo
rozvéiovani elektrickych mezivozovych spojek provadi vidy strojve-



douci; pfi manipulaci s mezivozovymi spojkami musi byt navozen bez-
peény stav podle mistnich pracovnich a bezpefnostnich pfedpisd pro
elektrickd hnaci vozidla (stejné jakc pfi manipulaci s topnymi spoj-
kami u klasickych souprav vozidel).

25. Elektrické Jjednotky f. 460 a 560 lze tahnout nebo sunocut za
stejnjch podminek jako klasické soupravy vozidel; sunout lze nejvyse
2 jednotky. Za elektrickou jednotku £F. 460 nebo 560 je dovoleno za-
fadit jednotlivé vozy =ze Sroubovkou a nérazniky aZ do 12 nédprav; ma-
ximalni podet dvojkoli ve vliaku smi byt nejvyse 60 podle pFedpisu
C€SD D 2/1 tab. 1d).

26. Vozova depa zajisti na zakladé poZadavkl lokomotivnich dep pfEi
sestavé obéhl elektrickych jednotek podle GVD ocekdvani a sledovani
jednotek v mistech urdenych STP podle pfedpisu CSD V 62, obdobné ja-
ko u mistnich osobnich wvlakd. Vozmistfi ozndmi zjisténé zdvady
strojvedoucimu, v nutnych pfipadech vym&ni pracovnik STP vadné (zlo-
mené, ztracené) brzdové dpaliky.

27. Ovléadani topeni.

Je-1i elektrickd jednotka pfistavena na vlak z LD nebo byla-1li
provadéna plénovand GdrZba ve vratné stanici, odpovidd =za Fadné
pfedtdpéni soupravy vozidel lokomotivni &eta.

Topeni v prostorech pro cestujic{ obsluhuje vliakovad Geta; na
rozdil od ustanoveni sluZebni rukovéti CSD V 18/2 se obsluha provadi
i s ochledem na dal3i provozni nasazeni jednotky. Nezna-1li vlakova
feta toto nasazeni, je povinnd se na né& informovat u strojvedouciho.
Pfepina¢ reZimu topeni se celoro&né na vi3ech vozech proveozuje v po-
loze "A"™ (automatikal).

28. PPi del3ich pobytech ve vichozi stanici se nastupni dvefe jed-
notek odjisti nejméné 20 min pfed stanovenym odjezdem.

29. Osvétleni v prostorech pro cestujici wvypind a zapina vlakova
éeta. V pfipadech kratkych obratd elektrickych jednotek ve vratnych
stanicich (asi do 20 min) se osvétleni nevypind. Nezna-li vlakova
ceta toto nasazeni, je povinna se na né informovat u strojvedouciho.



30. Pro plnéni vodojemd plati ustancveni pEedpisu GSD v 71, &ast E.
31. Pfeprava zam@stnanei do 4 ze 3luZby na stancviité na 3iré trati
je povolena jen u viakd uvedenych v tabulee 11 pFislusného se3itové-
ho jizdniho F&adu nebo na zdklad® pisemného rozkazu. O poZadovaném
zastaveni u stanovists na tratl musi byt vlak pfedem zpraven. Pra-
covnicli se sfepravuii v 1. prostoru pro cestuijici za kabinou stroj-
vedouciho v cele vlaku. Jejich v¥stup a nastup na zvy3eneé nastupista
k tomu déelu zfizené pobliZ stanovisté na trati se uskutediiuje 1.
dvefmi za stanovistaénm strojvedouciho pro v¥stup cestuijfcich. Gbdobné
jsou pFepraveovani i pracovnici, jedouci nimof4dné na Sirou trat.

32. Rozsah a technolegii &13tén{ elektrickych jednotek upravuje
pfedpis Csp v 71. Vliastni &i&téni zajistude LD; v pfipadé, Ze jed-
notky neprijiZdéji dostatedna dasto na potfebnou dobu do obvedu LD,
zabezpeduii provozni Ci%tén{ urdenych scuprav vozidel jedenkrat za
24 hodin v ZST nebo na vyélenénych kolejich vozovd depa podle harmo-
hogramu zpracovaného p#i zavedeni GVD.

Toto ¢idténi, které zahrnudje i zavazadlovy prostor, se na roz-
dil od ustanoveni pFilohy &. 1 & predpisu €SD V 71 provadi
vV rozsahu:
a) vy&isténi popelnikd a n&dod na odpadky;
b) zameteni podlah:
c) utfeni prachu ze sedadel, ramd cken a okennich stolkd;
d) o&iiténi a dezinfikovani zachodovych stojénﬁ, umyvadel, podlah WC
a umyvaren:
e) doplndni WC a umyvaren hygienick¥mi potfebami a vodou.

Cistani stanoviité strojvedouciho zajistudi LD.

PoZadavky na provozni{ cidténi elektrickjch jednotek pracovniky
odvétvi 15 a na plnéni vodojemd poddvaji LD pisemné pfisludnému vo-
zovému depu; vozové depo vrati potvrzeny cpis tohoto poZadavku LD.



Souvi=sejici pfedpisy
Ceskoslovenskvych astatnich drah

CSD D 1
¢ésp D 2
CSD T 108
C¢sD Vv 15/1

¢SD v 18/2 SR
ésp v 25

CSD V 62
ésp v 71

Navéstni pfedpisy

Dopravoni pfedpisy

Obsluha vliakového zabezpedovaciho zafizeni
Pfedpis pro provoz a obaluhu brzdovych zafizeni
Zelezniénich vozidel

SluZebni rukovét pro elektrické vytapéni vlaku
Pfedpis pro dGdrZbu elektrickych a motorovich
hnacich vozidel

Provozné technicky pfedpis pro Zelezniéni vozy
Pfedpis pro ¢i3téni osobnich, motorovych a
elektrickych vozd a jednotek
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