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4. Zakladni technické udaje

Typ: 1.0040

Nosnost zdvihac] pIoSINY ...o.oiiviinir 250 kg
Max. rozméry pfepravovaného voziku ... 1150 x 750mm
Pracovni zdvih ... 720+/- 15 mm
Horni pracovni peloha (od podlahy vozu po horni plochu najezdoveé rampy)

............................................................................................ 140 +/-10 mm
Dolni pracovni poloha (od podlahy vozu po homni plochu najezdove rampy)

............................................................................................ 580 +/- 15 mm
TThED VYLOBENT w.vvoeeeeeeee oo emere s veistene e e erevasenns 105° (15° od podélné osy vozu)
Jmenovité napajeci napet .........oiiii i 3x400V, 50Hz
Jmenovite Fidict NapEti.. ..o e 24 Vss
Instalovany piikon na I ploSINU ..o.oviiin et e e 2,2 kW
Max. soucasny provozni PHKON ....oviviri i 1,1 kW
Rychlost Zzd ViU ..o et e cea 0,075 m/s
Max. rychlost OtACENT ...t i e e 3 ot/min

Délka 1 pracovniho cyklu (pohyb ze zdkladni polohy na nastupist¢ ve vysi 300 mm nad
B B/ 11 T SR OPRORURN o7 oz B A | I

ZAVOTNOSt ZAFZENT ...eeovvvti e 40 let
Maximalni pfevyseni koleje pro provoz zdvihaci ploSiny .......c.ooeiiiiiiinn, 100 mm
ZkuSebni statické zatizeni (koeficient statické zkousky 1,5) ....ooooviiii i, 375 kg
Zkugebni dynamické zatizeni (koeficient dynamické zkousky 1,1) ...............ooil 275kg

5. Bezpecnostni prvky pro ochranu cestujicich

— ndarazova lifta umisténa na bocni sklopné listé

— svételny pokyn pro osoby pohybujici se v blizkosti ploSiny

- vystraZzna houkadka umisténa na krytu pohont a elektricky spojena se svételnym pokynem
— barevny natér (Zluté a éemé $ikmé pruhy) na spodni ¢asti sklopnych 1ist a na homim krytu
— tla¢itko STOP na rozvadéci ploSiny

— tlagitko na pFi¢ném madle (jeho uvolnénim se prerusi pohyb zdvihaci plodiny)
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1.

Navod na obsluhu

Zdvihac{ plogina je samoobsluznd. Vzhledem k platné legislativé, § I, odst. 6, pism. d) a § 8

odst. 1, vyhlagky 100/1995 Sb., ve znéni pozdgjSich predpisti, musi byt pfi provozu zdvihaci

ploSiny pfitomna osoba, kterd byla sobsluhou zdvihaci ploSiny sezndmena a prakticky
zacvidena. Tato osoba je povinna zajistit ndsledujici:

Pfed ndstupem cestujiciho na voziku zajistit, aby ostatni cestujici opustili ndstupni prostor ve
voze a prostor pred otevienymi dvefmi.

Voziky, které jsou vybaveny brzdou, musi byt po najet{ na ploSinu ihned zabrzdény.

Na néstupisti, na které se bude plofina spoustét, nesmi byt Zddné pfekdzky ani nerovnost, které
by znemozZnily spravnou funkci zdvihaci ploSiny.

P¥i pohybu zdvihacf ploginy s cestujicim na voziku dohliZet na to, aby pfiné madlo bylo stile
ve vodorovné poloze (aby nemohlo dojit k sjeti voziku z ploSiny).

Po zastaveni zdvihaci ploSiny na néstupiti pfed zdviZenim madla pfidrZet vozik, ktery neni
vybaven brzdou, aby nedo$lo k neZddoucimu sjeti voziku z plofiny. V pfipadé nerovného
néastupidtd (vznik mezery mezi sklopnym ndjezdem a ndstupiSt€ém) pomoci pfi vyjeti z ploSiny
nebo najeti na ploSinu.

V piipad&, Ze dojde k zastaveni plosiny z diivodu sevfeni ciziho pfedmétu nebo osoby mezi
sklopnou li$tu a bognf kryt sloupku dvefi, je nutno pouZit kliku nouzového pohonu k uvolnéni
osoby nebo pfedmétu.

1.1. Typ nastupisté

a)

b)

nastupisté v piimé koleji:

- ndstupi§té s hranou 0 aZ 550 nad TK

- minimalni §itka ndstupisté 900 mm s pfi¢nym spadem 0 aZ 10 %.

- maximdlni vzdilenost 1750 mm od osy koleje

- nastupi$té v pi{mém tseku bez pfevySeni koleje, bez mistnich nerovnosti a cizich
predméti

néstupisté v oblouku:

- nastupi§te s hranou 0 aZz 550 nad TK

- minimaln{ §iFka ndstupi§t€ 900 mm s pii¢nym spaddem O aZ 10 %.

- maximdlni vzdalenost 1750 mm od osy koleje

- ndstupi§t® v oblouku s maximdlnim pfevySenim koleje 100 mm, bez mistnich
nerovnosti a cizich pfedmeétt

1.2. BéZny provoz

1.2.1. Postup pfi nastupovani

Cestujici na voziku da strojvedoucimu tlaéitkem umisténym vné vozu s oznalenym symbolem
"cestujici na voziku" signdl pro ndstup na piisiu$né strané vozu. Strojvedouci nebo obsluha
poté zprovozni prisluinou zdvihaci ploSinu.

Pied zahijenim provozu zdvihaci plofiny musi z divodu bezpecnosti ostatni cestujici
opustit nastupni prostor ve voze a prostor pied otevienymi dvefmi.

4A
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Zprovoznéni zdvihaci ploSiny je signalizovano nastupujicimu cestujicimu na voziku
rozsvicenim téhoz tlacitka. Nastupujici znovu stla¢i a po celou dobu drzi totéZ tlacitko (kvili
zajisténi vlastni bezpecnosti ho drzi po celou dobu neZ se ploSina zastavi na nastupisti), obé
kiidla vstupnich dvefi se samoéinné oteviou. Zvedne se boéni a piedni sklopnd lista a plo§ina
se zvedne z Urovné€ podlahy, nasledné se vytodi z vozu a sjede na nastupisté. Po celou dobu je
¢innost zdvihaci ploiny doprovéazena zvukovym a svételnym signilem o frekvenci 47 cykld
za minutu, po zastaveni plo§iny na nastupi$ti se zvy$i frekvence na 94 cykli za minutu.
Cestujici na voziku najede na plo§inu. Sklopenim pii¢ného madla zvedne sklopny najezd.
Stlaci tlacitko na madle, (tlacitko drzi trvale) a tim ovlada pohyb zdvihaci ploSiny z nastupisté
do nastupniho prostoru.

Pri pohybu zdvihaci ploSiny s cestujicim musi byt z diivodu bezpeénosti pFi¢né madlo
stale ve vodorovné poloze.

Frekvence svételného a zvukového signalu se po dobu pohybu zdvihaci ploSiny snizi na 47
cykhi za minutu. Zastaveni ploSiny v nastupnim prostoru je signalizovano zvySenim frekvence
na 94 cykld za minutu. Po zastaveni cestujici na voziku zvedne pfi¢né madlo, tim se zéroveii
sklopi sklopné listy a sklopny najezd a poté musi opustit plodinu a odjet do oddilu. Pii
nastupovani dalsiho cestujiciho na voziku se proces stlaenim tlaéitka na bocnici opakuje.
Béhem pohybu zdvihaci ploSiny miZe cestujici na voziku v pfipadé& nebezpeci pferusit pohyb
zdvihaei plo$iny pusténim tladitka na madle.

1.2.2. Postup p¥i vystupovani

Cestujici najede na ploSinu. Stlaenfm tla¢itka, umisténého na boénim panelu, da
strojvedoucimu signal pro vystup a ten (nebo obsluha) zdvihaci plo§inu na pfislusné strané
vozu zprovozni - dojde k odjisténi sklopného madla a zvednuti sklopnych list.

Pied zahijenim provozu zdvihaci ploSiny musi z divodu bezpefnosti ostatni cestujici
opustit nistupni prostor ve voze a prostor pied otevienymi dvefmi.

Zprovoznéni je signalizovano vystupujicimu cestujicimu na voziku rozsvicenim tladitka na
boénim panelu. Cestujici poté sklopi madlo, ¢imZ se zvedne sklopny najezd. Tim je zdvihaci
plo§ina pfipravena k ¢innosti.

PFi pohybu zdvihaei ploSiny s cestujicim musi byt z diivodu bezpecnosti pii¢né madlo
stale ve vodorovné poloze.

Cestujici stladi tlacitko na pii€ném madle (drzi ho trvale) a tim ovlada pohyb zdvihaci plodiny
z nastupniho prostoru na nastupisté Po celou dobu je &innost zdvihaei ploSiny doprovazena
zvukovym a svételnym signalem o frekvenci 47 cyklll za minutu, po zastaveni plo§iny na

A

nastupisti se zvysi frekvence na 94 cykli za minutu. Po zastaveni cestujici na voziku
zvednutim piiéného madla sklopi sklopny najezd a odjede na nastupisté. Strojvedouci nebo
obsluha vrati zdvihaci plo§inu do vychozi polohy do nastupniho prostoru (nebo nastoupi dalsi
cestujici). Zastaveni plo§iny v nastupnim prostoru je signalizovano na panelu strojvedouciho.

Pri vystupovani dalsiho cestujiciho se proces stlacenim tladitka na bo¢nim panelu opakuje.

Béhem pohybu zdvihaci ploiny miiZe cestujici na voziku v pripadé nebezpeti prerusit pohyb
zdvihaci plo$iny pusténim tlacitka na madle.
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1.3. Nouzovy provoz

K tomuto stavu miZe dojit pfi montazi, servisu, pii poruSe fidiciho systému a pfivodu el.
energie. Porucha je signalizovana na fidicim panelu strojvedouciho.

Pokud je zdvihaci plo$ina v okamZiku poruchy vytoena ven z vozu, je nutno postupovat

nasledovné:

1. Piepinatem ovladani brzd SV4 (Je umistén na rozvadéli pod krytem zajist€énym
¢tythranem) v poloze ,,zdvih-spusténi* odbrzdit brzdu vertikalnitho (homiho) pohonu.

. Pomoci ctythranného kli¢e odklopit clonu na ¢elnim krytu ploSiny, do otvoru zasunout
kliku, ktera je soucésti zdvihaci ploSiny a zvednout plosinu do homi polohy.

. Pfepinaéem ovladani brzd SV4 (poloha natoceni) odbrzdit brzdu spodniho pohonu.

. Ruéné vytolit zdvihaci ploSinu do dveiniho otvoru kolmo k podélné ose vozu.

. Pfepinatem SV4 (poloha vysunuti-zasunuti) odbrzdit brzdu stfedniho pohonu.

. Ruéné zasunout zdvihaci plodinu do polohy u pfi¢ky ve voze.

. Pfepinaem SV4 (poloha zdvih-spusténi) odbrzdit brzdu vertikalniho (homiho) pohonu.

Pomoci kliky spustit plo§inu na podlahu vozu.

. Zvednout ruéni madlo do svisle polohy.

0.Prepinacdem SV4 (poloha svisld, zakladni) sklopit ochranné lidty na podlahu vozu. Zaroveii

I

se zajisti pfiéné madlo a zabrzdi viechny brzdy.

s

-—‘\opoqoxu:.b.w

Pokud je zdvihaci plosina v okamziku poruchy vysunuta do dveiniho otvoru, je nutno
postupovat podle bodi 5-10.

Pokud je zdvihaci plo§ina bez proudu, plati postup dle bodi 1-10, pouze odbrzdéni brzd je
nutno provést ruéné - po uvolnéni zajiftovacich Sroublt krytek brzd na krytech zdvihaci
plodiny a jejich odsunutim a otadenim koleéek jednotlivych brzd proti sméru hodinovych
ruéicek. Sklopeni sklopnych li&t se provadi stladenim pruZiny na pneumatickém bloku, ktery
je umistén pod krytkou nad hornim krytem zdvihaci plosiny. Po skonéeni nouzového oviadani
ploSiny je nutno viechny brzdy opét zabrzdit.

1.4. Nebezpefna mista a mozna rizika drazu

a) zuZeny prostor mezi plodinou vytofenou z vozu a otevienym kiidlem dvefi - miize dojit
k pfiskfipnuti osoby stojici u kiidla dvefi

b) ziZeny prostor mezi najezdem plo§iny a prahem dveii pfi otaceni plosiny smérem do vozu
- miiZze dojit k piiskfipnuti osoby stojici u prahu dvefi

¢) zuZeny prostor mezi boéni sklopnou listou a dveinim sloupkem - miize dojit k priskfipnuti
osoby stojici u dveiniho sloupku

d) prostor ve vané plodiny - miiZe dojit k ptiskfipnuti osoby stojici té€sné u vany plosiny

e) naklonény nastupni prostor pii zastaveni vozu v oblouku - miiZze dojit k vyjeti voziku ven
Z VOZU

f) zuZeny prostor mezi vztycenymi sklopnymi liStami - miZe dojit k pfivieni rukou mezi
sklopnymi litami

g) sklopeni pfiéného madla za jizdy —~ miZe dojit ke sjeti voziku z ploginy

START - tla¢.uvede do pohybu dle navoleného spinaée povoleni provozu plosiny na
rozvadéci plosiny.
VEN - DOVNITR - se pouziva pro znovuobnoveni pohybu zdvih. ploSiny po vyskytu

zavazné poruchy za jizdy ploSiny.
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Opatfen{ pro minimalizaci rizik:

- svételnd a zvukovd vystraZnd signalizace upozoriiujic{ na pohybujici se ploSinu
- ochrannd kontaktni li§ta namontovand na bo¢n{ sklopné listé

- pritomnost dozoru (viz. kapitola 1.)

1.5. Opticka signalizace chyb p¥i provozu

Chyby pfi provozu jsou signalizovdny optickymi signdly oranZovych vystraZnych svétel
umist&nych na bocich sloupu zdvihaci ploSiny. Signdl je kombinaci kritkych (.) a dlouhych

impulst (=) vystraZnych svétel.

. « » zmacknuta ochr. liSta

. « = zmadcknuté tlag. bezpe€nosti, aktivace spinace pojistné matice
. = . nezmdcknuté tla¢. vnitini nebo madla

. = = nezmidknuté tladitko venkovni

« « » chyba dolni polohy madia

. = chyba horni polohy madla
. chyba vnitfn{ pelohy otoéného pohybu

« « « = chyba venkovni polohy ototného pohybu

« « = « chyba vnitin{ polohy vysuvného pohybu

« « = = chyba venkovni polohy vysuvného pohybu
. = « « chyba dolnf polohy vertikédlniho pohybu

. = « = chyba horni polohy vertikilniho pohybu

. = = . chyba doln{ polohy ndjezdf

. = = = chyba horni polohy ndjezdi

- « » « chyba zdkladni polohy zdvihaci ploSiny

- . . = chyba otevienych dvefi

= . = . chyba brzdy nékterého z pohonii

= . = = chyba procesorové desky ménice nebo méniCe samotného
- - .. chyba ménice

- = . = chyba programu

= = = . chyba vertikdlniho pohybu (snima¢ femenu)

- = = = Zekénf na povoleni provozu zdvihaci ploSiny po resetu

TA
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Obr. 13
Navod k obsluze zdvihaci plo3iny — umisténi na ¢elnim krytu zdvihaci plodiny

NAVOD K OBSLUZE
ZDVIHACI PLOSINY

Vystupovani

1. Najet na plosinu ¢elem ke dvefim.

2. Kratce stisknout zelené tlacitko na krytu
ploginy.

3. Pockat na prichod obsluhy.

4. Po rozsviceni tlacitka sklopit pficné madio na
sloupu ploSiny do vodorovné polohy.

5. Stisknout zelené tladitko na madle a drzet jej po
celou dobu pFfepravy az do zastaveni na
nastupisti.

6. Po zastaveni ploSiny na nastupisti zvednout
madlo do svislé polohy a opustit plosinu.

Nastupovani

1. Kratce stisknout tlagitko na boénici vozu vedle
dveri.

2. Pockat na pfichod obsluhy.

3. Po rozsviceni tlagitka opét stisknout tlacitko a
drzet jej tak dlouho, dokud se plosina nezastavi
na nastupisti.

4. Najet na plosinu a sklopit pficné madlo na
sloupu plosiny do vodorovné polohy.

5. Stisknout zelené tladitko na madle a drzet jej po
celou dobu pfepravy az do zastaveni na podlaze
vozu

6. Po zastaveni ploSiny zvednout madlo do svislé
polohy a odjet do oddilu.
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Obr. 15
Navod k obsluze zdvihaci ploSiny — umisténi na vnitin{ strané krytu rozvadéce

NAVOD K OBSLUZE ZDVIHACI PLOSINY

1. Pro zprovozneéni plesiny otocgit prepinacem ovladani plosiny
v pfislusném smeéru pro levou nebo pravou plosinu

2. Pohyb plosiny je ovladan cestujicim pomoci tlacitka na
sklopném madle.

3. Po ukonceni provozu plosiny vratit prepinac¢ ovladani do
svislé polohy.

NOUZOVY PROVOZ ZDVIHACI PLOSINY

Pokud dojde k nahlému zastaveni plosiny mimo viz a nelze
opakovanym stisknutim tlaCitka na pficném madle uvést
plosinu do pohybu, postupujeme nasledovné:

1. Prepinacem ovladani brzd odbrzdit brzdu horniho pohonu.

2. Pomoci étyrhranného klice odklopit clonu na ¢elnim krytu
plosiny, do otvoru zasunout kliku, ktera je soucasti plosiny
a zvednout plosinu do horni polohy.

3. Piepina¢em ovladani brzd odbrzdit brzdu dolniho pohonu
{(vytaceni ploSiny).

4. Ruéné vytocit plosinu do dvefniho otveru kolmo k podélné
ose vozu.

5. Prepinacem ovladani brzd odbrzdit brzdu stredniho

pohonu (vysunuti plosiny).

Ruéné zasunout ploSinu do polohy u pFicky ve voze.

Prepinacem ovladani brzd odbrzdit brzdu horniho pohonu.

Pomoci kliky spustit ploginu na podlahu vozu.

Piepinaéem ovladani brzd sklopit najezdové listy na

podlahu vozu.

10. Pfepinac ovladani brzd vratit do svislé polohy.

©EN®

Pokud je ploSina bez proudu, plati body 1-10, pouze odbrzdéni
brzd je nutno provést ruéné - odsunutim krytek brzd na krytech
plosiny a otacenim kolecek jednotlivych brzd proti sméru
hodinovych rucicek. Sklopeni najezdovych list se provadi
stlacenim pruziny na pneumatickém bloku umisténém pod
krytkou nad hornim krytem plosiny. Po skonéeni nouzového
ovladani je nutno viechny brzdy opét zabrzdit.

START - tlaé.uvede do pohybu dle navoleného spinaée povoleni provozu plosiny na
rozvadédi plosiny.
VEN - DOVNITR - se pouziva pro znovuobnoveni pohybu zdvih. ploSiny po vyskytu
zavazné poruchy za jizdy plosiny.
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OBR. 08 - 039 ROZVADECG PLOSINY - PLATI DO 60.vOZU (INV.C. 030)

1.LIST {1)

Legenda:

Al Méni¢ napéti

A3 Ridici pocita& ploiny

Ad Blok tranzistor{l

A260 CAN modul

FA1 Jisti¢ motor{ horizont. pohonu
FA2 Proudovy chranic

FA3 Jisti¢ motord vert. Pohonu

FA4 Jisti¢ motord brzd

KA1 Relé samodrz. nouzovy stop

KA11 - Relé predvolby , leva plosina
KA12 Relé brzdy - vysun leva plosina
KA13 Relé brzdy

KA14 Relé koncového spinace

KA20 Relé brzdy - natoéeni leva plosina
KAS51 Relé predvolby , prava plosina
KAS52 Relé brzdy - vysun pravé plosgina
KAS53 Relé brzdy

KA54 Relé koncového spinade

KAB0 Relé brzdy - natoéeni prava plosina
KM1 Hlavni stykac

KM11 " Styka¢ horizont. pohonu

KM12 Stykaé horizont. pohonu

KM13 Stykac vert. pohonu

KMS51 Stykag horizont. pohonu

KM52 Stykac horizont. pohonu

KM53 Stykaé vert. pohonu

R1 Odpor

SA60 Spinac dojeti

SB10 Spina¢ opétovného zapnuti plosiny
SB11 Spina¢ nouzového vypnuti plosiny
SV3 Spina& zapnuti piosiny privod&im
Sv4 Spinaé nouzoveého ovladani

X1 Svarkovnice

X2 Svorkovnice s diodovymi svorkami

XRP Svorkovnice
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OBR. 08-040

A ™ NA
. PROVOZ . oVLADANI PLOSINY PRIVODLIM START POKRAEUS
PLOSINAL. . _PLOSINA P. ; ' . W veN
NAJ;EI;L Dold, 1, NAJEZDY Dou'l_ Evh L prava Do _
SPUSTENI ~ - ‘ngxgiﬁm PLOSINA PLOSINA
VYSUNUT‘I-. = VYSUNUT]
ZASUNUTT . ZAsunutl
$ NATOTENT - NATOCENI - 3
i MOTORY . L. .
MOTORY ZDVIHU HORTZONTALNICH |BRZDY MOTORU CHRANIC PLOSIN
FOHYBU
O

START - tlac.uvede do pohybu dle navoleného spinaée povoleni provozu plosiny na
rozvadéci plosiny.
VEN - DOVNITR - se pouziva pro znovuobnoveni pohybu zdvih. ploSiny po vyskytu
zavazné poruchy za jizdy ploSiny.

ROZVADEE PLOEINY- OVLADACI PANEL
PLATI DO 60.VOZU {INV.C. 030)
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Gavlas
Textové pole
 START - tlač.uvede do pohybu dle navoleného spínače povolení provozu plošiny na  
                rozváděči plošiny.                 
  VEN - DOVNITR - se používá pro znovuobnovení pohybu zdvih. plošiny po výskytu
                                závažné poruchy za jízdy plošiny.
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