Ucebni pomucka pro strojvedouci Opava.

Programova inovace 3
(verze 4.4)

Elektrické hlinikové jednotky 471

Svoboda,
rev20080310

Zasadni zmeény, profir

Programové zaskoky stfidach pomocnych pohona (tam, kde
jsou stykace K 81 - K 85)

Nové pobézi oba kompresory (doposud leckdy az do uplného
vycerpani pracoval pouze jeden - ten s neprejicim tlakovym
spinacem)

Nemély by byt resety displeja na fidicim pulté

Poloha prepinace IS bude zobrazena také na displeji
(nezapominat prepinac v poloze Nastav)

Bude odleh¢ena komunikace po WTB linkach A, B (pfi poruse
jedné z linek, pokud neni na prislusSném snimku u stavu linky
hvézdicka, nebrat z depa)

Programové hlidani S 503 a S 504 zatim nebude (vénovat
pozornost signalim tCS a tDS, nizkotlaké prebiti, atp.)

Novinka pfi aktivnim odstaveni - po prvnim vypadku HV pfri
AO se HV sam zapne, zbytek je pak stejny, jako pri soucasném
AO, po 3. cyklech vypadkl K 35 (cca 7 minut) dojde k aplnému
odstaveni jednotky az do baterii (teoreticky)



Gavlas
Text napsaný psacím strojem
 Učební pomůcka pro strojvedoucí Opava.


Zésadni Zmény, pro dilnu

» Telerail nebude ztrdacet IP adresy jednotek
» Do trakcnich stridacu se prendsi primér kol z bloku AVV
» Rozsireni diagnostiky CAN linek

Informacni systém

» Po spojeni jednotek a provedeni pfrislusné korekce bude jiz
rovnou zobrazena u dalSich jednotek ta spravna cilova stanice
(doposud zadni jednotky zpravidla mivaji na tabulich IS napis
Nenastupovat, strojvedouci opravoval stiskem velké butonky
pfizadani IS a korekci). Vénujte prosim tomu pozornost.

Pri pouziti Specidlnich hlaseni, pokud hlaseni nebylo korektné
ukonceno stiskem butonky Ukoncit, zGstava v paméti pocitace
i_po vypnuti Fizeni! Po nasledném zapnuti fizeni se opét
objevuje na tabulich IS. Jedna se o chybu SW, bude
odstranéna, avsak nikoliv v této verzi, nicméné o aktivaci
specialniho hlaseni je strojvedouci informovan poznamkou
(Spec.hl.) vedle nazvu stanice. Vénujte prosim tomu
pozornost.




Nova hlaseni
(verze 4.4)

Tento pribéh byl napsan podle skutecnych
udalosti.

Nesoulad stykacu pomocnych
pohonti na 1. vozu - K 82 - VYP

» Kontrola spravného sepnuti stykacu K 81 aZz K 85 u téch
jednotek, které umoZriuji programovy zdskok stridacu.

» Kontrola probiha ve vsech provoznich rezimech, to znamena
pri normdinim provozu, pri zaskoku U 77 (kompresor) i U 79
(vlastni spotreba).




Zaskok neucinny - porucha U 73
nha 1. vozu

Stridac U 73 (ventilator EDB) je v trvalé poruse nebo doslo ke
ztraté komunikace vozového PC a stridace, a nemtze z néj byt
nastaven zaskok.

Pro pripomenuti - pri rucnim nastaveni zaskoku musi byt
vypnuty HV (pro odlisné pracovni frekvence pnslusnych
stridact), pri programovém nastaveni nemusi byt vypnuty HV,
program zastavuje a spousti prislusny stridac programovym
pokynem.

Omezeni vykonu TS - proved’
zaskok za U 79 na 1. vozu

Hlaseni vznika v okamziku trvalé poruchy stridace U 79
(vlastni spotreba) nebo ztraty komunikace s nim.

» Platii pri nastaveném zaskoku za U 79 a dalsi zaskok je logicky
nemozny.

- Strojvedouci ma 20 minut na provedeni zdskoku, jinak je
vypnut (a blokovan) HV.

TS pracuji po vyse uvedenou dobu omezenym trakcnim
vykonem.




HV vypnut - neni zaskok za U 79
nha 1. vozu

» Hldaseni vzniké v okamziku vycerpdani casového limitu 20ti
minut pro provedeni zdskoku za stridac U 79 (vilastni
spotreba).

» HV je blokovan do doby provedeni zdskoku.

Chyba pri startu VN na 1. vozu -
nastav zaskok

» Hlaseni vznika v okamziku snahy zapnout HV, kdyz nebyl
proveden zaskok za U 79 (vlastni spotreba).

» Hlaseni souvisi s predchozima dvema.




(Prehrati trakce bez poruchy stfidaci PP)

HV vypnul, prehrati TS 1 -
porucha chlazeni na 1. vozu

Hlaseni vznika v okamziku signalizace prehrati (havarijni
teplota vody) v prednim ménic¢i (ma spolecné chlazeni s
primdrnim meéni¢em), avSak pomocné pohony jsou funkcni.
Jedna se o chybu v chladicim systému, nicméné zapnuti HV
bude povoleno az po zaniku signalizace.

» HV vypind i v pripadé, byl-li nastaven zaskok za U 79 (vlastni
spotreba), bylo zapnuto VN, avSak do 1 minuty nezanikla
signalizace prehrati.

Pri prehrati zadniho meénice je zakdzana jeho Ccinnost,
algoritmy se vsak nemeéni.

(Prehrati trakce s poruchou stfidace vlastni spotfeby)

HV vypnul, prehrati TS 1 -
proved zaskok za U 79 na
1. vozu

» Hlaseni vznika v okamziku signalizace prehrati (havarijni
teplota vody) v prednim meénici a stridac U 79 (vlastni
spotreba) je v trvalé poruse nebo nekomunikuje déle nez 1
minutu.

» Po provedeni zdaskoku je povoleno zapnuti HV.




(Prehrati trakce s poruchou stfidace vlastni spotreby i ventildtoru EDB)

HV vypnul, prehrati TS 1 -
porucha PP (U79 a U 73) na
1. vozu

» Hlaseni vznika v okamziku signalizace prehrati (havarijni
teplota vody) v prednim ménici a stridace U 79 (vlastni
spotreba) a U 73 (ventilator EDB) jsou v trvalé poruse nebo
nekomunikuji déle nez 1 minutu.

Je vhodné resetem zkusit zprovoznit néktery ze stridacu nebo
pockat na ukonceni signalizace prehrati a az poté je povoleno
zapnuti HV.

Chyba pri startu VN na 1. vozu -
prehrati TS 1

» Hlaseni vznika v okamziku snahy zapnout HV, kdyz stav
prehrati trva, vyjma pozadavku zaskoku.

» Hlaseni souvisi s predchozimi tremi.

» Pro pripomenuti, ve snimku Servis pohonu signal TVY
znamena Teplotni vystraha a signal THA Teplotni havarii
prislusného ménice a signal JIC uvadi stav jisticu cerpadel
prislusnych ménicu.




Zasah diferencialni ochrany na
1. vozu

» Doslo k zasahu diferencidlni ochrany, byl vypnut HV.

Chyba pri startu VN na 1. vozu -
DIF

» Hlaseni vznikne pri pokusu zapnout HV bez vybaveni zasahu
diferencidalni ochrany.




Trvalé blokovani HV od
diferencialni ochrany na 1. vozu

» Po 4. zasahu diferencialni ochrany (vZdy do 10ti minut od
predchoziho zdsahu) je trvale blokovan HV ve vypnuté poloze.

» Interni citaC zdsahu je vynulovan jediné v pripadé, Ze po
zapnuti K 35 béehem 10ti minut nedojde k zasahu diferencialni
ochrany. Jinak viz predchozi bod.

» Pritrvalém blokovani HV pomiiZe pouze reset pres baterie.

Trvala porucha (typ stridace) na
1. vozu (upresnéni poruchy)

» Napriklad Trvala porucha stridace kompresoru na 1. vozu TO!

> Pr”iv yz,nivku 1.Ip9ruchy prislusného stridace se chyba nuluje a
zacing casovani.

» Pokud do 10ti sekund (u stfidace kompresoru do 1 minuty)
nedojde k opétovnému zaucinkovani poruchy, citac se nuluje.

V opacném pripadé u 4. cyklu poruchy dojde k vypsani vyse
uvedeného hlaseni jako poruchy trvalé.

> Bylo odstranéno plvodni hldseni o 2. poruse.




Porucha cidla otacek — TM (x)
na 1. vozu

» TM 1 je porucha cidel otacek predniho trakcniho motoru.
» TM 2 je porucha cidel otdcek zadniho trakcniho motoru.

Pozadavek na zmeénu stavu
Q41 (Q 42) pri zapnutém HV
ha l. vozu

» Byl vydan pozadavek na odpojeni nebo zapojeni odpojovace
MS pri napétim na primarnim filtru vétsim nez 50 V.
» PozZadavek bude splnén, ale zdaroven vypne HV.

» Odpojovani nebo zapojovani MS pod napétim neni povoleno
(“trhani trenek”)!




Programoveé nahrazeni
stridace kompresoru a
stridace vlastni spotreby
nha 471

Plati pro modely 027, 034 a vyssi
DKV Praha

Situace

m rozdeleni jednotek je promeénlivé

prepinac pod plexisklem ANO | prepinac pod plexisklem ANO
novy software ANO | novy software NE

471.017 > Zbytek flotily

471.027 = 471.034
471.036

prepinac pod plexisklem NE prepinac pod plexisklem NE
novy software ANO | novy software NE




Novinky v zapojeni

m z predni strojovny zmizel prepina¢ S 73 na
bloku VN kontejneru (ten pod plexisklem)

Vidite, Zze nic nevidite

m v obvodech pomocnych pohonu je 5 stykacu
(K 81 az K 85), které zminovany prepinac
nahrazuji

m nové stykace jsou ovladany programoveée
vozovym pocitacem bez nutnosti zasahu
strojvedouciho a to vzdy pri poruse stridace
kompresoru a stridace vlastni spotreby

Zasady prepnuti, l.

s zasada prvni, komunikacni

m stale se testuje pritomnost komunikace se
stridacem
mpri ztraté komunikace nad 60 sekund

dochazi k automatickému prepnuti na
zalohu (= stridac ventilatoru EDB)

= oslovovani odstaveného stridace stale
pokracuje

= v pripadé obnoveni stabilni komunikace, tj.
trvala komunikace nad dobu nejméné 60
sekund, dojde k opétovnému zapojeni
odstaveného stridace




Zasady prepnuti, Il.

= zasadadruha, zatézova

m pri zasahu casové omezené (15 sekund)
nadproudové ochrany TOI prislusného
stridace (napriklad z davodu tézkého
rozbéhu kompresoru) dojde k odstaveni
tohoto stridace zatim bez zalohovani

m je proveden jeste jeden pokus rozbehu

m v pripadé opétovného zasahu TOI dojde k
trvalému prepnuti na zalohu a tento stav je
blokovan

= zrusit blokovani lze restartem vadného
stfidace (jistic RIZENI U77 na stanovisti
strojvudce 471 nebo RIZENI U79 v RTO)

Jak se to dozvim

m na displeji se vzdy objevi alarm o zaskoku a
zaroven dojde k indikaci trvalé poruchy T:

m v pripadé nové verze software (v4.4) lze ve

snimku Servisu pohonu vedle okénka
Meéreni napéti baterie nalézt prislusnou
informaci.

Baterie

Toto je novinka UB 27,7V




Co muzu ovlivnit

m v pripadé pochybnosti o spravné funkci
nékterého stridace lze jisticem RIZENI U77 (na
stanovisti strojvedouciho 471) nebo RIZENI
U79 (v RTO) odstavit podezrely stridac a tim
padem prerusit komunikaci mezi stridacem a
vozovym pocitacem

m po 60ti sekundach dojde k automatickému
prepnuti na zalohu ze stridace EDB

471.027
471.034
postup plati v pfipadé, Ze na VN 471.036
kontejneru neni prepinac pod
plexisklem

Novy software

= ve snimku Blokovani v pripadé nové verze
software (v4.4) a pri programovém prepinani
(ti. bez s 73) je nutné zalohovani kvitovat a to
kliknutim na pFiSlUgnOU butonku (zvolit viz!).

I N
Totojje novinka > | zaskok
= kdy? je butonka Vi. sp. U79
" Ruind | Komp. U77

tak je na VN/ ' -
kontejneru S 73
pro prepnuti ODSTAVEN




Podminky prepnuti
m pri pouziti rucniho prepinace lze prepinat

pouze pfi vypnutém HV (pro odlignou
pracovni frekvenci prislusnych stridact)

U 73, EDB m dle zatéze R od 18 Hz

U77, Kompresor m 80 Hz

U 79, Vlastni spotreba JLES10A.V:

m pri programovém prepnuti (vCetné kvitovani
ve snimku) pocitaC umi stridace zastavit

Co muze prekvapit
m pokud je stridac ventildtoru EDB v poruse

nebo nekomunikuje, nelze nastavit zaskok a
dojde k vypsani alarmu

u nové verze software plati, ze v pripadé
poruchy stridace vlastni spotreby trakcni
stridaCe pracuji omezenym vykonem a do 20ti
minut musi dojit k jeho nahrazeni — poté v
pripadé nenahrazeni dojde k vypnuti HV

pokud je proveden zaskok stridace
kompresoru a dojde k poruse stridace vlastni
spotreby, prioritou je Cinnost stridace vlastni
spotreby (kvali zamezeni prehrati meénicu) a
zaskok stridace kompresoru se ukoncuje —
dojde k zaskoku stridace vlastni spotreby




Novy software

= odpojeni TM ze snimku lze pouze pri Uf pod
50 V a v pripadé, ze je jednotka v provozu,
pozadavek bude realizovan az po odpoijeni,
uzemneni a vybiti filtru

m osetreni restartl displeje na fidicim pulté

m nepovoleni prepinani stridacli, pokud je EDB

ve VYkOﬂU (a pravé proto je nutné zalohovani kvitovat ve snimku
Blokovani)






