Lokomotiva rady 799
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Popis
lokomotivy

Mechanicka cast

Lokomotiva je koncipovana jako kapotova, se dvéma sniZzenymi a zuzenymi pfedstavky a centralni
vézovou kabinou strojvedouciho. Po obvodu kapot vedou ochozy se zapusténymi schudky. Bohaté
prosklena kabina strojvedouciho s tropickou stfechou je pfistupna bo¢nimi dvefmi. Kapotaz je
provedena zcela nové, ram podvozku s dvojkolimi zlstal zachovan. Dvé hnaci dvojkoli jsou vedena
rozsochami s ocelovou vlozkou, vypruzeni zajistuji listové pruznice. Lokomotiva je dvouzdrojova, coz
znamena, ze dvojkoli jsou pohanéna trakénim motorem, ktery mize byt napajen budto proudem z
akumulatoru, nebo proudem vyrobenym trakénim alternatorem, ktery je pohanén spalovacim motorem.
Spalovaci motor je naftovy tfivalec Zetor. Brzdova soustava lokotraktoru je tvofena rucni brzdou,
elektrodynamickou a elektromagnetickou kolejnicovou brzdou. Rucni brzda je Celistova bubnova brzda
pUsobici na obé dvojkoli. Zasoba pisku je 200 kg.

Elektricka cast

V dieselovém rezimu je naftovym motorem pohanén tfifazovy trakéni alternator A 225 M 04, ktery po
usmérnéni vyrobeného proudu napaji trakéni motor TE 022. V aku rezimu trakéni akumulator napaji
prostfednictvim pulsniho trakCniho méni€e zminovany trakCni motor. Trakcni akumulator je slozen z
NiCd ¢lanku KPM 250 P o celkové kapacité 250 Ah, jeho napéti je 84 V. Kromé tohoto akumulatoru je
lokomotiva vybavena jesté pomocnym akumulatorem sloZzenym ze shodnych ¢lanku, ktery napaji
palubni sit’ o napéti 24 V. Vykon spalovaciho motoru je regulovan osmistupnovym elektronickym
regulatorem. Elektrodynamicka brzda je rekuperacni; energie generovana pfi brzdéni je vyuZzita pro
dobiti trakéniho akumulatoru.



Délka pfes narazniky
Sitka

Vyska

Rozvor podvozku
Minimalni polomér oblouku
Usporadani pojezdu
Sluzebni hmotnost
Pramér dvojkoli

Brzdy

Maximalni tazna sila

Maximalni brzdna sila (EDB)

Regulace vykonu
Trakeni vykon na haku

Maximalni rychlost

Typ spalovaciho motoru
Trvaly vykon SM
Usporadani a pocet valcu
Otacky jmenovité

Zasoby provoznich hmot:
- palivo pro SM

- mazaci olej pro SM

- voda v chladicim okruhu
Chlazeni

Pfenos vykonu

Typ trakéniho motoru

Baterie trakéni
pomocna

Technickeé

7 240
240 mm_ parametry

3611 mm
2 800 mm
60 m
B
22 t
1000 mm
EDB, bubnova, kolejnicova, rucni
65 kN
42,5 kN
elektronicky regulator
18,5 kW (rezim DE)
7,1 kW (rezim AKU)
10 km/h (rezim dieselelektricky)
5 km/h (rezim akumulatorovy)
50 km/h (s odpojenymi kardany)

Zetor Z5801

37 kW
fadovy, stojaty, 3
2200 ot.min"

75|
8 I
7-101
kapalinové s nucenym obéhem

elektricky stfidave-stejnosmérny

TE 022, stejnosmérny sériovy Ctyfpolovy
84 V, 250 Ah
24 V, 250 Ah



Brzdy na lokomotive

Brzdi¢ bubnové brzdy

Kolejnicova ~
brzda Ukazatel stavu bubnove brzdy

S

~

Paka odbrzdéni bubnové brzdy
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Ukazatel brzdice LA 20 bubnoveé brzdy

Zabrzdéno

Odbrzdéno




Pohled pod predni predstavek

Spalovaci motor

Nabijeci alternator

Pfistrojovy vzduchojem
(pro piskovani a houkacky) Palivova

Stavéd otacek nadrz

Trakéni
alternator




Spalovaci motor a jeho
soucasti
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Leva strana
ovladaciho pultu
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Prava strana
ovladaciho pultu

TRAKER BATERIE




ho pultu
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Cast ovladac
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Start lokomotivy

. Zapnout baterii 24 V odpojovacem na levé strané fidiciho

pultu.

. Zapnout trak¢ni baterii odpojovacem na panelu Z pultu do

polohy
TRAKCE. Napéti musi byt 70 — 90 V.

. Odemknout kli¢em pfepina¢ voli¢e pohonu.
. Nastartovat spalovaci motor.
. Zvolit zpusob pohonu : ,DE* — jizda na spalovaci motor

LAKU® — jizda na trakéni baterii

. TlaCitkem ovladani pfipojit navoleny trakéni obvod.
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. Prestavit paku J — B do polohy ,0“.
. Vyfadit smérovou pakou zafazeny smér prfestavenim do polohy

,,O“.

. TlaCitkem STOP vypnout spalovaci motor (tlacitko drzet az do

uplného zastaveni motoru).

. TlaCitkem rozepnout relé fizeni.

. Pfepinac volby refimu jizdy pfepnout do polohy ,0°
. Uzamknout klic¢em pfepinac voli¢e pohonu.

. Odpoijit trakeni baterii.

. Odpojit pomocnou baterii 24 V.
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