Motorovy vuz fady 851




Technicky nakres

Typovy vykres: GKD Vagonka




Technickeé udaje

Typ spalovaciho motoru
Objem spalovaciho motoru
Vrtani

Zdvih

Otacky volnobéh / maximalni

Zasoba paliva
Maximalni tazna sila
Trvaly vykon SM

Prevodovka
Kompresor

Délka pfes narazniky
Délka skfiné

VysSka

Sitka

Rozvor podvozku
Vzdalenost otocnych Cepu
Minimalni polomér oblouku
Usporadani pojezdu
Sluzebni hmotnost
Pramér dvojkoli
Maximalni rychlost

Mist k stani

Mist k sezeni

K12 SV 170 DR
52,61
170 mm
190 mm
650 ot.min' / 1470 ot.min"’
1600 |
77 kN
588 kW

H 750 M
3 DSK 75

24790 mm
23720 mm
4200 mm
2883 mm
2300 mm
16900 mm
120 m
B'2'
50.2t
900 mm
110 km/h
50
48



Brzdova vystroj - vzduchojemy

Pomocny vzduchojem II.

Hlavni vzduchojemy 10 bar




Vyzbroj umisténa pod vozem

Hrubé palivové filtry pod vozem - e
(v zimé pfi parafinovani nafty Rozvadéc samocinné brzdy
mozno vyjmout a nouzové dojet) DAKO BV1m

»,Cucak®- vyprazdnéni
brzdovych valcu

Rukojet vypinaciho
ustroji brzdy
(zde zapnuto)




Vyzbroj umisténa pod vozem

Kompresor 3 DSK 75
(pohanén od trakéniho soustroji 3
klinovymi femeny — pravidelné
kontrolovat za chodu !!)

Dynamostartér
(pohanén od Cerpadlového hfidele
prevodovky 7 klinovymi femeny —
pravidelné kontrolovat za chodu !!)

Hlavné pfed stopnutim motoru!




Zarizeni proti zamrzani vzduchove vyzbroje
ALKOHO!
" el

-

Kohout pro doplnéni lihové napiné
pfi pInéni otevfit, spodni musi byt uzavien!

Kohout provozni — otevien v zimé
Po doplnéni lihové napiné a uzavreni
horniho kouhoutu se tento otevre!

Pod mfizkou je vypina€ a spoustéc
kompresoru



Trakcni zarizeni
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Regulacni schema prevodovky H/750 M
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Prevodovka H 750 M

Mérka oleje
(mimo
zabér)

prserf’]g‘ri”' Smgf&“\j‘zéAD sméru VPRED

Koncovy spinac¢




Prevodovka - reverzace a zajisteni v neutralni poloze

Usazeni pro vloZeni tyCe

o S Zajistovaci kolicek na Fetizku
K ruCnimu fazeni sméru

Koncovy spinac sméru
VPRED
(kontrolka na pulté)

Otvor pro zasunuti
zajistovaciho koli¢ku
pfi neutralni poloze
- tazeni jako vagon

Koncovy spina€ sméru
VZAD
(kontrolka na pulté)




Pohled na prevodovku




Prevodovka - sterbinovy
cistic oleje




Palivovy okruh

1 NADRZ 1go0] 7 ZPETNE VENTILY 13 VZDucy PRO NOUZOVY STOP 18 PLNICI HRDLO
2 VSTRIKOVAGI CERPADLA 8 NADRZ &1 1% MANOMETR 20 SKLENENF STAVOZNAK
3 DOPRAVNI CERPADLA 9 ODPAD ZE VSTRIKOVACICH CERPADEL 15 MANOSTAT
4 HRUBE &ISTICE 10 ODPAD Z &ISTICU 16 LOKALN{ VY TAPENT NADRZE
v v s v 5 JEMNE GISTICE il PREFAD z CISTICU 17 ODZVOUSHEM A PREPAD

OdVZdUSnenl Cepadla 6 KOHOUTY 12 ODPAD Z TRYSEK 18 NALEvACi HRDLO § UZAVEREM

v ’ v

Sroubem na levé strané ey I -

ﬁfl\z_

Pfi zavzduSnéni Ize motor odvzdusnit
povolenim Sroubu na filtrech nebo pfipadné
i na vstfikovacich Cerpadlech




Palivova Cerpadla a hrubé filtry paliva




Olejovy okruh

' o i 1 MOTOR KS12V 1700R 800k 7 PREPOUSTECI VENTIL 13 VYSILACE TEPLOTY
g 2 HYDRODYNAMICKA PREVODOVKA 8 ZPETNY VENTIL #%  VYSILACE TEPLOTY
2 3 CHLADICE OLEJE 8 ZPETNY VENTIL 15 TERMOSTAT
4 PLNOPRUTOCNY Cistic 0 ZPETNY VENTIL 6 TERMOSTAT
P 5 ODSTREDIVE &isTICE 11 VYSILACE TLAKY 17 TLAKOWY SPINAC
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13 6 PROMAZAVACI CERPADLO 12. VYSILACE TLAKU 13 DIFERENCNI MANOMETR
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Zimni provoz - topeni




Chladici okruh - kohouty topeni
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Kohout topeni oddilu
a stanovisté II.

Kohout topeni stanovisté I.
(ofuky oken)
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Zpétny kohout topeni
stanovisté |.




OdvzdusSnéni topeni




Doplinovani vody do chladiciho okruhu

Rucni ¢erpadlo af—x
| - — T L Pfepad vyrovnavaci nadrze

(odtok vyveden pod vuz)

Kohout ru¢niho Cerpani



Pohon ventilatoru chlazeni

HYOROCFRPADLO

REGULACNI  BLOK

HYDROMOTOR

OLEJOVA NADRE

0B TOKOVY EISTIC

BLNOPRUTOCNY GISTIE

TERMOSTAT

H——= :I -




Nouzovy stop
(zavzdu$néni)

Skfinka s EPV
(umisténa vedle ru¢niho
Cerpadla vodniho okruhu)

Stopmagnet Stavéc otacek




Volnobezkovy regulator — dobehovy spinac
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Strojovna - zadni cast za motorem

Nadrz hydrostatického oleje

pro pohon ventilatort

Jimka zarizeni mazani
okolkU

Teplomér
hydrostatického oleje

PInoprato¢ny disti€ oleje
spalovaciho motoru



Kontrola oleje motoru K 12 SV 170 DR




Rozvadeéc ovladani osvétleni a topeni
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Elektricky rozvadec - celkovy pohled

DiSVETLEN  VETRANI  CerpADI®  vyTAPECi AGREGAT — WIDMMG
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Elektricky rozvadec - prava strana
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Vypina¢ obvodu
Neni vykonovy-
pfi vypinani vypni nejprve odpojovac
batere a nasledné az VO

Ochranny odpor
nabijeni

Odpojovac baterii

Startovaci stykac¢
Po startu, vzdy
zkontroluj jeho
ODPADNUTI !

Relé vypinace
obvodu




Elektricky rozvadec - leva strana

Koncovy
spina€ dil &
pozarniho ki \
zajisténi : 6
— = oo
Prednabijeci : - : s -
stykac CDL——T .

Jisti€¢ nabijeni
(nahodit az
po startu !!)

Elektronicky

regulator
nabijeni

Voltmetr+ ampérmetr
(kontrolovat po nahozeni
jistiCe nabijeni 1)




Elektricky rozvadec - spodni ¢

Stykac€ promazavaciho

Cerpadla oleje

Po nastertovani

kontrolovat jeho
odpadnuti
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Dioda

Palivové

relé

hydrauliky

Palivové
relé

Palivové
relé

Relé pozarniho
jisténi
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Relé
otacek

Relé zemniho
spojeni



Stanoviste strojvedouciho

Popisy se tykaji vozu 851 021-6 (u vozu jinych inv. ¢isel mohou byt
odliSnosti)




Stanoviste strojvedouciho

ST Navastn Jenf

Vytapéni
stanovisté

Osvétleni
pristroju

Tlumeni
osvétleni
pFistroju

Tlacgitko
nouzového
stopu
zavzdu$néni

Navéstni
svétla zadni

;;/eé ;lr? |’ Reflektor svétla kontroler

Osvétleni
stanovisté

*

Tlacitka Navéstni
startu svétla
a stopu zadni

Tlacitko
bdélosti

Tlagitko Prepinac

palivovych

signalizace <
- Cerpadel

pozaru

Reverzacni
kontroler

Prepina¢ NM
a
hydraulického
zarizeni

Tunelové
osvétleni

Vypinac
fizeni




Stanoviste strojvedouciho

Tlak + teplota
oleje
prevodovky

Teplota vody
a oleje + tlak
oleje NM

Tlak
turbodmychadel
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Kontrolka
tunelového
osvétleni

Nabijeni

Dvojity
otackomér
Kontrolka
poruchy
fidiciho
vozu

Kontrolka
poruchy
fizeného vozu

Kontrolka
zemniho
spojeni

{"mé

PREPINANI
DOVOLENO

Tlak prabézného
potrubi
a hlavnich jimek

Kontrolka
hladiny

Kontrolka vody

Tlak

brzdového

valce

Kontrolka
paliva

Kontrolky
VPRED a
VZAD
fidiciho vozu




Rozmisteéeni zaklopek zachranné brzdy
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Ve voze se nachazi celkem 4 zaklopky zachranné brzdy:
- na stanovisti strojvedouciho ve skfince s naradim

- 2x ve vstupnim prostoru pro cestujici Zaklopka
- v zavazadlovém prostoru v misté za alkoholikem
kompresoru

zachranné brzdy




EP ventil dalkového zastaveni pomoci TRS najde$ na malém stanovisti pod sedadlem
strojvedouciho za zaklopkou zachranné brzdy. (toto zafizeni je pouze na nékterych vozech
a neni navic schvaleno — kohout pred EP ventilem je tedy uzavien!)




Neékteré zavady a jejich odstranéni

Pri zauCinkovani preotackove ochrany dojde k ,vyskocCeni
praporku®, ktery se nachazi ve strojovné v prostoru u
dobéhoveho spinace.

.Praporek*

1. Odpojime odpojovac baterii — ,kudly®.
2. Vratime praporek zpét do ,vybrani“ v
kontaktu.




Neékteré zavady a jejich odstranéni

NefunkCni stopmagnet (motor nelze nastartovat) — nachazi se ve
strojovné nad dobéhovym spinacem

1. Pomoci stahovaci svérky stahnout stopmagnet.
2.V pripadé dalSi jizdy nezapomenout svérku
vytahnout !!




Nékteré zavady a jejich odstranéni

Praskla trubicka vstfikovaciho Cerpadla

HadiCku (bypass) nasroubujeme na poskozeny vstup vstfikovaciho
Cerpadla a druhy konec na jeho odpad.



Nekteré zavady a jejich odstraneéni
V zimnim obdobi pfi delSi neCinnosti motoru (neprotaceni)

1. Klicem provedeme rucni proto¢eni motoru
(asi 3x). Pokud $lo proto€eni lehce, muzeme
zkusit nastartovat.

2.V pfipadé dalSich problému je potfeba

, L povolit
Srouby na odvodnéni © o B odvodnovaci Srouby a protaceni opakovat,
— sycaky* 3 ¥ o P dokud se nevytlaCi vSechna nepotfebna
: ol voda.

Kli¢ na protaceni
(nachazi se ve skfifice
vedle el. rozvadéce)



Umisténi filtru sani kompresoru




Pristrojovy vzduchojem se skrtiCem
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A snimkem z olomoucké
motorové se s Vami jiz
opravdu lou¢ime a prejeme
mnoho zdaru nejen s vozy
rady 851!

Dvé osmadvacitky...

Zpracoval Martin Petrdj a Jan Dostal
Foto: Jan Dostdl




