Novy software informacniho systému pro vozy r. 954
navod pro verzi 2.0.5, 9.12.2009

Na vozy F. 954 byla nainstalovana nové SW verze informaéniho systému. Zakladni funkce
systému a jejich obsluha jsou téméf beze zmény, byly pfidany nékteré nové funkce pozadované z
provozu.

Prehled novych funkci a zmén:

e obsluha displeje je signalizovana pipnutim (pipani Ize vypnout v [Menu] — [Nastaveni displeje])

e po sestaveni soupravy je kromé& b&zného zadani &isla vlaku mozno novym tlagitkem [Uvrat]
prevzit stav systému z opacného stanovisté — pro uUvratovou jizdu. Pozn. tato funkce byla
doplnéna pro f. 814, na f. 954 se nevyuziva

e kromé bézného zadani cisla vlaku je nyni mozné zobrazit seznam ¢Eisel vlak, které jsou
zadany v paméti systému, a vlak vybrat z tohoto seznamu

e je upravena obrazovka volby cilové stanice pro zrychleni vybéru véetné paméti naposledy
pouzitych cilovych stanic

e vruénim i automatickém reZimu bylo vypusténo trvalé zobrazeni ,modrého“ Fadku — tento
fadek se nyni zobrazi pouze pfi korekci polohy

o korekce polohy se v obou rezimech aktivuje Sipkami ,nahoru” resp. ,dolu“ — poté se zobrazi
modry fadek a je mozno provést korekci polohy (Sipkami nalistovat stanici a stisknout tlacitko
,Prijezd” resp. ,Odjezd“ v ruénim rezimu nebo tlacitko ,Korekce* v automatickém rezimu — viz
dale)

e poZadavek zastaveni na znameni je signalizovan i akusticky (pipanim), tuto funkci lze
vypnout v [Menu] — [Nastaveni displeje], rovnéz funkce pro f. 814, na f. 954 se nevyuziva

e po stisku ikonky reproduktoru v provozni obrazovce se zopakuje naposledy vyslané
akustického hlaseni

e doslo ke zméné formatu zobrazeni na vnéjsich tabulich dle pozadavku GR CD (cilova stanice
se zobrazuje v doInim Fadku)

Nova tlacitka v automatickém rezimu

PRIJEZD - tlagitko je mozZno vyuZit pro dFivéj§i ohlaseni prijezdu, pokud viak jiz je v prostoru
nastupisté a automatika (z jakéhokoliv dlivodu) dosud nespustila hlaseni.
PRUJEZD - tladitko je mozno vyuzit p¥i prijezdu (nezastaveni) v zastavce na znameni, tim dojde

ihned k ohlaseni pfisti stanice a deaktivovani pozadavkovych tlaCitek, bez ¢ekani na
ujeti drahové tolerance 500m (na . 954 se nevyuziva)

KOREKCE - tlacitko je moZno vyuzit pro opravu polohy vlaku, bez nutnosti pfepnuti do ruéniho
rezimu a zpét.

Uvedena tlaCitka se nezobrazuiji trvale, pouze v zavislosti na konkrétni provozni situaci. Jsou
pouze nadstavbou pro automaticky rezim a neni nutno je pouzivat (v tom pfipadé bude funkce
systému zcela shodnd jako dosud ve staré verzi SW).

Plati zasada — pokud si nejste jisti, obsluhujte systém shodné jak jste byli zvykli, nova
tlac¢itka a funkce nepouzivejte.

Nestandardni chovani informaéniho systému prosim ohlaste: Ing. Siman, tel. 41 005, siman@gr.cd.cz



